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BAG – Sterilisationsindikatoren zur Chargenüberwach ung  
in Kleinsterilisatoren 
 

 
 

 
 

 
BAG-Chemostrip  
Mehr-Stufen-Indikator zur Überwachung der Dampfsterilisation bei 
Sterilisationsverfahren mit fraktioniertem Vakuum. Individuelle 
Indikatoren für jeden Sterilisationsprozess, die die Parameter 
Temperatur, Zeit und Dampfqualität integrieren. DIN EN ISO 
11140-1: Klasse 6.  
Verpackungseinheit:  250 Indikatoren 
 
BAG-ChemoStrip 121°C                              B est.-Nr.  7501 
BAG-ChemoStrip 134°C                              B est.-Nr.  7502 
BAG-ChemoStrip 18 (134°C, 18 Minuten)   Best.-Nr.  7529 
 

 
 

 
 
 

 
BAG-Integraph 
 
Mehr-Stufen-Indikator zur Überwachung der Dampfsterilisation 
optimiert für Gravitationsverfahren oder reduziertes 
Vakuumverfahren oder bei fraktioniertem Vakuum. Bei 121°C 
oder 134°C einsetzbar. DIN EN ISO 11140-1: Klasse 5 . 
 
Best.-Nr.:  7510              Verpackungseinheit:  250 Indikatoren 
 

 
 

 
 

 
BAG-BlackCheck C 
Laminierter chemischer Indikator zur Überwachung von 
Sterilisationsprozessen bei 121°C oder 134°C. Integ riert die 
Parameter Temperatur und Zeit. DIN EN ISO 11140-1: Klasse 4. 
 
Best.-Nr.:  7514              Verpackungseinheit:  250 Indikatoren 
 

 
 

 
 

 
BAG-Helix T 
Chargenkontrolle (“Helixtest”) zur Überwachung von 
Sterilisationsprozessen mit fraktioniertem Vakuum bei 121°C oder 
134°C. Einzusetzen bei der Sterilisation von Hohlkö rper-
instrumenten bzw. „kritisch B“-Instrumenten nach RKI. Prüfkörper 
mit innen liegendem Indikator DIN EN ISO 11140-1: Klasse 5. 
 
Best.-Nr.:  7576           Verpackungseinheit:  50 Indikatorsysteme 
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BAG-DryCheck 
Indikator-Klebeetiketten für die Heißluftsterilisation bei 160°C-
180°C. DIN EN ISO 11140-1: Klasse 1. 
 
Best.-Nr.:  7513               Verpackungseinheit:  1000 Indikatoren 
 

 
 

 
 

 
DryChecks 
Chemischer Indikatorstreifen für die Heißluftsterilisation bei 
160°C-180°C. DIN EN ISO 11140-1: Klasse 1 
 
Best.-Nr.:  75171            Verpackungseinheit:  250 Indikatoren  

  
 

 
 

 
BAG-GreenCard T – Bowie-Dick-Test 
Einmal-Test zur Durchführung des täglichen Luft-entfernungs- und 
Dampfdurchdringungstestes bei 134°C in Dampfsterili satoren mit 
fraktioniertem Vorvakuum. DIN EN ISO 867-5. 
 
Best.-Nr.:  7575             Verpackungseinheit:  15 Tests 

 
 

 
 

 
BAG-BD-Check II – Bowie-Dick-Test 
Einmal-Testpaket zur Durchführung des täglichen Luft-
entfernungs- und Dampfdurchdringungstestes bei 134°C in 
Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum. Ebenfalls für 
Großsterilisatoren (>1 STE = 54 Liter Volumen) geeignet.  
DIN EN ISO 867-4. 
 
Best.-Nr.:  7563             Verpackungseinheit:  30 Tests 
 

  
 

 
 

 
Sterilisationstagebuch 
Zur Dokumentation der Sterilisationsprozesse. Ein Tagebuch 
reicht für ca. 400 Chargen. 
 
Best.-Nr.:  7539              Verpackungseinheit:  5 Stück  
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