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1 EINLEITUNG

DerMR.SPOTYProzessor ist ein
automatisiertes Laborgeréat zur
Durchfuhrung von Mikroplatten
Assays.

Der MR.SPOYProzessor wurde fiir die Durchfiihrung von Reverse DotA&says entwickelt und
bietet eine vollstdndige Automatisierung der Hybridisierungsl Waschschritte einschlie3lich des
Vorheizens der PGRatte.

Die Arrays sind in MikroplattefiestgefalRen vorgetropft, die in eine Halterung MR.SPOY
Prozessor eingeetzt werden. Der komplette Detektiomsssay lauft innerhalb der Testgefal3e ab.

Der Testplattenhalter sorgt wéhrend des Assays mittels eines mal3geschneiderten - Peltier
Kontrollsystems fur das Aufheizen und Kuhlen der Proben mit einer prazisen Temperatoitkont
Auch das Schiitteln der TestgefalRe erfolgt Uber den Testplattenhalter. Ein X Y Z Mechanismus
bildet das System fur das Aufnehmen und Abwerfen der Pipettenspitzen, fir die Proben
bearbeitung und die Zugabe von Reagenzien. Eine genaue Kontrolle derinélwird durch den
Einsatz softwaregesteuerter peristaltischer Pumpen gewébhrleistet, die durch $dtkittmotoren
angetrieben werden. In das System zum Aufnehmen der Pipettenspitzen sind vier Absaugnadeln
zur Entfernung von Reagenzien integriert, di@ einer peristaltischen Pumpe verbunden sind.
Wahrend eines Laufes kdnnen zwischen einer und 96 Proben bearbeitet werden. Ein wesentlicher
Bestandteil desViR.SPOY Prozessors ist eine hochauflésende Kamera, mit der nach Ablauf des
Assays Bilder von derdgefallen gemacht werden.

Auf der Grundplatte des Gerats befinden smihe Position firden Pipettenspitzenhalter, ein
Hybridisierungspuffergefald miieizfunktion ein Vorratsgefal3 fir finf verschiedene Reagenzien,
ein PCFPlatenhalter mit Heizfunktionein Flussigabfallbehalter und ein Behélter fir gebrauchte
Pipettenspitzen.

Die Bedieneroberflaiche dedR.SPOY Prozessors besteht aus einem eingebauten Touchscreen.
Der Touchscreen liefert auch eine visuelle Ruckmeldung Gber den Fortschritt des Alsays.
MR.SPOTY Prozessor verfiigt iiber einen eingebauten Computer zum Informationsaustausch mit
einem externen PC zu dem die Bilder fir die Interpretation transferiert werden. Auf dem internen
PC befindet sich auch eine eingebettete Software fiir die KontdalteElektronik de$R.SPOY
Prozessors.
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2 TECHNISCHE SPEZIHBNEN

Versionl13/ 2016

GerateTyp

eigenstandiges Laborgerat

Probenkapazitat

1 bis 96 Proben pro Lauf

Bearbeitungszeit

normalerweise 2 Std20 Min. fir 96 Proben

Temperaturkontrolle

softwaregesteuerte Paer-Elemente

Volumina

50 pl bis 300 pl

Dispensierungdlethode und Genauigkeit

peristaltische Pumpent0 /- 10%

Software

eingebettete Software

Spannung und Frequenz

Stromversorgung mit00-240V, 500W und 50
60Hz

Sicherungen

5A UL zugelassen@bx20 mm

Male 600 (H) x 620 (T) x 780 (B) mm
Gewicht 60 kg

Verbrauchswerte 350 W (max.)

Larmpegel ~ 60 dB

Elektromagnetische Ausstrahlung

Klasse A 30 MHz bhis 1000 MHz

Elektromagnetische Immunitat

10 V/m 80 MHz bis 1000 MHz
3V/m 1.4 GHz bis 2 GHz
1V/m 2 GHdz bis 2.7 GHz

3 AUSPACKEN UND INSTALION

3.1 Auspacken

ACHTUNG: SCHWERES GERAT

Mindestens zwei Personen werden zum Bewegen des Transportbehalters,
Auspacken und zum Heben des Gerats auf den Labortisch benétigt. Das Gerat
60 kg und der gaze ungeotffnete Transportbehalter kann bis 8& kg wiegen

Sichtkontrolle des Transpirehélters auf Transportschaden und Kontrolle der Transport

indikatoren.

Den Transportbehalter zum Offnen in eine aufrechte Position bringen.

Das Gerat ist einem wiedeerwendbaren Transportbehélter verpackt, der zur Lagerung zu
sammengeklappt werden kann. Es wird empfohteinm Offnen geeignete Handschuhe zu tragen,
da manche Teile des Transportbehélters scharfe Kanten haben kdénnen.

Die auReren Bander entfernen und dBeckel abheben. Alle Zubehorteile entfernen.
Die auRere Holzummantelung anheben und zur Seite legen.

Zwei Personen werden bendtigt, um das Gerat von der Bodenplatte zu ltefiee Person an der
Vorderseite und die andere an der Rickseite des Gerats. &ite des Gerats anheben und
gleichzeitig die Schaumstoffeinlage an der Seite entfernen. Dann das Gerat vorsichtig wieder
absetzen. Dasselbe fir die andere Seite wiederholen. Samtliche Luftpolsterfolie und obere
Schaumstoffteile entfernen. Die Kiste mitbéhdrteilen auf dem Geréat entfernen.
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Die au3ere Wand des Transportbehdlters kann flach zusammengelegt auf die Bodenplatte gelegt
werden. Der Deckel kann dartber gedeckt werdgitte den Transportbehélter an einem sicheren
Ort verwahren.

Das Geréat auffensichtliche Anzeichen von Transportschaden hin untersuchen.

Jeden Schaden sofamelden.

Uberprifen, ob die Seriennummer auf dem Gerat mit der auf dem Lieferschein tibereinstimmt.
Uberprifen der Zubehorteile auf Vollstandigkeit. Folgende Teile soltigmanden sein:

1x Touchscreen

1x Touchscreen VGAaKel

1x Touchscreen USB Kabel

1x Befestigungsarm fir den Touchscreen mit vier SchrauimehWerkzeugen
1x Ersatzsicherungen 5 A (2er Packung)

1x Reagenzienbehalter

1x Waschflasche fur deionisiertes Wass

1x Waschflache fir Reinigungsmittel

1x Flaschenhalter

1x Halter fir Pipettenspitzen

1x Abfallbehalter fur Pipettenspitzen

1x Flussigabfallbehaltenit Deckel

1x Hybridisierungspuffergefaf}

1x Netzkabel fur das Gerat

1x Barcodelesegerat

1x Benutzerhanduchauf CD

1x InstallationsCD fur die HISTO MATCH Software

1x Satz Dummnfeststreifen mitl6 durchsichtigemestgefal3en
1x Bsatzset mit 4 GRingen

1x Spritze mit Silikonfett

3.2  Umgebungsbedingugen

3.2.1 Raumliche Anforderungen

DenMR.SPOYProzesspimmer auf einer festen, flachen Oberflache aufstellen. Das Gerat muss
so aufgestellt werden, dass der Touchscreen auf der rechten Seite des Geréts frei zuganglich ist.

Der mindestens bendtigte Raum betragt 100 cm in der Breite und 70 cm in der DieefBefe
sollte 70 cm betragen, wenn das Gerat vorne nicht tiberstehen soll.

Das Gerat sollte maximal 1 m von einer geeigneten Stromquelle entfernt aufgestellt werden. Der

Deckel wird nach oben geotffnet, d.h. die Hohe des Gerats betragt bei vollstandigegeiff
Deckel 100 cm.
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3.2.2 Richtlinien zur Abschaltung

In einem Notfall sofort ausschalten und den Netzstecker ziehen

Der Hauptschalter und der Haupletzstecker befinden sich auf der linken AuBenseite des Gerats.
Insbesondere auf der linken Seite dd& SPO'f Prozessors kein Gerat in der unmittelbaren Nahe
aufstellen, das die Unterbrechung der Stromverbindung im Notfall behindern kénnte.

3.2.3 Beliftung

Das Gerat nicht in den direkten Luftzug z.B. einer Entliftung stellen. Es gibt keine weiteren
spezielen Anforderungen an die Beliftung. Es sollte ein Abstand von 10 cm zwischen dem Gerat
und der Wand oder einem anderen Geréat eingehalten werden.

3.2.4 Allgemeines

Vor Staub, scharfen Reinigungsmitteln und Sauredampfen schutzen. Vibrationen und helles
Sonrenlicht miissen vermieden werdemm korrekte Ergebnisse sicherzustellen. I#R.SPOY
Prozessor sollte immer auf einer flachen, stabilen Flache aufgestellt werdenMRe&POY
Prozessor istnur fur den Gebrauch in geschlossenen Raumegeeignet und solltekeinen
Ubermafigen Temperatuund Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt werden. Das Gerat ist
fur den Gebrauch unter Ublichen Laborbedingungen vorgesehen, d.h.

Hohe bis zu 2000 m

Temperatur Raumtemperaturlp 20°C
Luftfeuchte maximale relative Lufduchte von 80%
Netzspannung 100-240V

Vor dem Anschliel3en an die Stromversorgung drei Stunden stehen lassenogliche Probleme
durch Kondensation zu vermeiden.

[ F ASNHzy 3a0SEBAgIdzyaASYY pX
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33 Inbetriebnahme

Nach dem Auspacken entsprechend Punkt,3das Gerat entsprechend Punkt 3.2 auf dem
Labortisch aufstellen.

Den Touchscreen mit dem Befestigungsarm
Gerat anbringen und mit den zugehorig
Kabeln mit dem MR.SPOY Prozessor ver
binden.

PC Knopf

Den Netzstecker auf der linken Seite des Gerats dar Netz
steckdose verbinden.

Den Deckel schlie3en. Den HauptschalterBBuschalten.

Scherung

Netzstecker

Eine Reihe von Initialisierungsogrammschritten wird automatisch gestartet. Did@hse bewegt

sich nach oben in die Ausgangsposition, disclfse und di XAchse bewegen sich ebenfalls in die
Ausgangsposition. Der Testplattenhalter wird aus der Inkubationskammer herausgefahren. Der
folgende Bildschirm erscheint auf dem Touchscreen:

CIBAG A HcAse ‘
Arbeitslisten verwalten
Neuen Lauf
starten
“Neu
Ausschalten und PC
Wartung herunterfahren

Statusleiste

1.0.0 \ x & b4 f’i] 0,0°C de-DE
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3.4 Statusleiste

In der Statusleiste am unteren Rand ddsi®ihirms werden folgende Informationen angezeigt:

ﬂ, 0,0°C de-DE

Versionsnummer deBoftware Durch Klicken auf die Versionsnummer windeelLog
Datei gedfnet (siehe Kapitel 8.6 Fehlermeldungen).

1.0.0 F 4 £

La Jd

Status dev RSPOSI‘L(s.u.: Statussymbole)

- Anzeige von Eregssen Uber das Netzwerk

H Tariberwachung ausgeschaltet

Temperatur der Reaktionsplatt&licken auf diese Anzeige 6ffnet ein enmit
verschiedenen Betriebstnperaturen.

Temperatur
Reaktionsplatte  26,0°C
PCR-Platte 68,8°C
Hyb 37,3°C

Raumtemperatur 9,2°C

(] Installierte Batches: Klicken auf das Symbol 6ffnet ein Fensteranitiréstallierten
Batches:

BAG e cxe Gertibare Eeices Dieses Fenster gibt eine Uberblick (ber die
installierten Batches und Kits. Die schwarze Zahl

z gibt die Anzahl der installierten Btaches an, die

rote Nummer in Klammern zeigt an, wie viele

davon bereits abgelaufen sind.

Durch Diicken des Pfeils werden die einzelnen

installierten Batches angezeigt.

ERY SPOT® Common

»

HISTO SPOT® DRB1
HISTO SPOT®A
H{STO SPOT® A Xtend
HISTO SPOT® ABDR
HISTO SPOT® B

-

HISTO SPOT® B Xtend
HISTO SPOT® C

HISTO SPOT® DQB1

[ 1.31 x d] 0.0°C
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BAGHemcase
Verfligbare Batches
< Kits
A 105-2
® 2015-04 e 2013-10
® el
A 12413
8 2017-02 o 2015-08
131 » @ 0.0°C
BAGHeaumcase )
- 12-stelligen Barcode eingeben
‘( Kits

FreE 0811401

® 2015-04 7 8 9 X P
A 110-1 u

® 2015-09 4 2 S

A 124-13

8 2017-02

131 ” sl

MR.SPOY Statussymbole

K Nicht verbunden

Verbunden
(] Initialisierung
(] Pausierend

= & B

(=]

Pause

Lauft

Versionl13/ 2016

Abgelaufene Batches haben einen roten Hinte
grund, nicht abgelaufene einen griinen.
Batches konnen durch Markieren und Driicken des

LbscherKnopfes“ geldscht werden.
Die Schaltflache Kits mit dem Pfeil nach links fuhrt
zuriick zur Ubersicht

Der WS Knopf schliel3t das Fenster.

Batches koénnen durch Driicken deknzufliigen

Knopfesund Eingabe des 12stelligenrBa

codes (auf dem Etikett fur die Teststreifen) hinz
gefugtwerdend o 9AY 3l 6Sa | da&F RSNJ
tur drucken.

Der @ Knopf schlielt das Fenster.

Angehalten

Fotografiert

Seitel0
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4 UBERBLICK UBER D¥STEM

4.1 Vorderansicht

Touchsreen

XY Z Mechasmus

System zum Aufhehmen
und Abwerfen der Stien

PCRPlattenhalter

4.2  Anordnung der Elemete im MR SPO¥ Prozessor
Die Zubehbrteile wie in der Zeichnung angegeben iRRSROY Prozessor positionieren.

ussigabfall
behalter

Pipettenspitzenhalter
Kurze Spitzen Lange Spitzen
(200 pl) (1000ul)

Reagenier+
gefal

Abfall-
behalter
fur Spitzen

Reakions-
platte

Seitell




MR SPOY Prozessor Benutzerhandbuch Versionl13/ 2016

Anordung der Reagenzien im Reagenzienbehalter (laut Beschriftung):

— [ e N N )
® _ ® 9

Q
N 5 _
N . = o
5 < |l S 5 £ _
< S 2 S g g
= S o = 3) D
2 5 £ . s S
o X 3 % 0 &
o m > m
= c ~
T =

7
N AN AN AN A

4.3 Probelauf

Wasserflasche

Flussigabfallbehalter

Ppettenspitzenhalter

Hybridisierungspuffergefaf3

PCRPlattenhalter

Reagenzienbehalter

Testgefalie

5Sy YAG a5dLd 2FGSNB 0SaOKNRTI
ionisiertem Wasser geflillte Flasche hangen.

Sicherstellen, dass der Flussigabfallbehalter leer ist und an der
richtigen Stelle steht.

Die Pipettenspitzen in die Halterung stell&icherstellen, dass
die kurzen Spitzen (200 pl) in der linken und die langen Spitzen
(1000 ubin der rechten Positiostehen.Zunachst die Pipetten
spitzen unter die seitlich angebrachte®chrauben schieben,
dann den Hebel in der Mitte schlielBeam die Spitzen in der
Position zu fixieren.

Das Hybridisierungspuffergefal? in die Halterung stellere
Halterung fur das Hybridisierungspuffergefald ist beheizt.
Vorstht, wenn das Hybridisierungspuffergefa? vor dem Ende
des Assays entfernt wird. Es besteht Verletzungsgefahr.

Die PCHlatte in den PGRIattenhalter stellen und den Deckel
schlieBen. Vorsicht, wenn die RERtte vor dem Ende des
Assayg entfernt wird. Es besteht Verletzungsgefahr. Wenn die
rote LED Lampe brennt, wird die REBRtte erhitzt. Am Ende
jeden Heizschritts blinkt die rote LED Lampe kontinuierlich
solange der PCRlattenhalter noch zu heild zum Beruhren ist.

Den Reagenzienbehélter in die zugehdrige Position bringen.

Die bendttigte Anzahl Testgefale in den TestgefalRhalter stellen.
Sicherstellen, dass die Testgefal3e fest stehen und der Deckel
fur den Testgefal3halter geschlossen iBiir den Probelaf ist

ein Teststreifen ausreichend

Seitel2



M RSPO’grL Prozessor Benutzerhandbuch Versionl13/ 2016

Abfallbehalter fur Pipettenspitzen Sicherstellen, dass der Abfallbehélter fur die Pipettenspitzen
leer ist und an der richtigen Stelle steht.

Wenn die Reagenziengefal3e aufgestellt sind, sollte ein kurzer Probeletigetiihrt werden.
Dafur wird deionisiertes Wasser anstatt der Reagenzien verwendet. Der Probelauf wird nach den
folgenden Anweisungen durchgefihrt:

[BAGH:mHCcase

1. Neudricken.

OBAGHzumcase

“ /_l 2. Standard Stripauswahlen.
_~

Eine DNA SS0 Arbeitsliste mit Standardstreifen oder einzelnen Tests erstellen

Q Eine DNA SSO Arbeitsliste mit Kombistreifen in einem Halter erstellen

Eine Arbeitslisie fiir einen HLA Antikorpertest erstellen

l 1.31 F 4 |""_"r| 0,0°C

[ BAGH:AuHcare

Arbeitsliste ID: | 2011-10-13 Tst — - . ) s
3. Uber die Tastatur einArbeitslisten D
eingeben

4. Weiter driicken.
m—— Sl
1.0.0 r 4 [ 4 Cﬂ 0,0°C D
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O BAG e
Arbeitsliste ID: W-2016-01-06 . . . . .
e 5. Ein beliebiges Lot aus der Listehhgi.
Teststreifen Lot: v S vl
P P
i :
» B = \E&:‘:: 6. Streifen hinzufligerdriicken
C [E] Ot | Tty )
- =0 | 7. Vier DummyTeststreifen in den Reakt
; % T onsplattenhalter stellen un@iVeiter
H 1] AT . driicken.
131 r' el 0.0°C

o) BAG e case

Arbeitsliste ID: W-2016-01-06
Reagenzien-Lotnummern einscannen

8. Fiur den Probelauf werden kein
ReagenzienLotnummern bendtigt.
Weiter driicken

13.1 g e 00c
DI BAGHeumcase

Priifliste

Abfallbehélter fiir Pipettenspitzen leeren
Fliissigabfall leeren
Wasserbehélter fiillen

Verdiinnen Sie 6,0 ul Konjugat in 6,0 ml Block-
Puffer " oS5
G e Se
%.%;E/t/

\

1.0.0 4 © ' @
OBAGHHeare

Pipettenspitzen auffiillen

32
Nur 200ul

3

b "
linker Halt: > y

& 888

9. Alle Punkte auf dePrufiste bestat-
gen. De-ionisiertes Wasser anstelle de
Reagenzien und Dummiestgefalle
verwenden.

10. Weiter driicken.

11. Die angegebene Anzahl Pipette
spitzen auffullen und alle Punkte auf d
Prifliste kestatigen.
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O BAGHaumcare
Pipettenspitzen auffiillen

QOOO08888ee (O0)0)

0000 | ||/ M00OO

QOOOS0eeeees ()
0000
0,00

000000000000 ©UULO0000000

linker Halt_9rf

101 F Cﬂ 0,0°C

[’I rechter Halter

[IBAGHemcase
Priifliste

EDPCR-Platte mit Amplifikaten einstellen
Konjugat- Verdlinnung einfiillen
10,00 ml Block-Puffer einfiillen

@ 24,00 ml Stringent-Puffer eihf;illep

@ 24,00 ml TBS einfiillen

7,00 ml Substrat einfiillen’
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12. Nach dem Bestatigen wird die korrekq
Anordnung der Pipettenspitzen agzpigt.

13. Weiter driicken.

14. AllePunkte auf dePrufiste bestatigen.

15.Weiter driicken.

fuhrt werden.

16. Den Deckel des Gerates schlieBen. Beachten Sie, dass das Gerat nur bei geschlossenem De
Durch das Offnen des Deckels wird der Lauf unterbrochen und kann nach SchlieRen des Deckets

D BAG e care
Arbeitsliste 2011-10-13 Test wird analysiert
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.12:01:02 Prfliste 3 bestatigt

12:00:49 Prifliste 2 bestatigt
12:00:37 Priifliste 1 bestatigt
12:00:23 Eingabe der Reagenzien-Lotnummern bestatigt
11:59:51 Testanordnung bestatigt

1.0.0 F 4 [ ! C’_rl 0,0°C de-DE

17.DenStartKnopf dricken.

Beobachten Sie die Arbeitsschritte d€geréats, um sicherzustellen, dass folgende Funktionen

korrekt ausgefiihrt werden:

1. Vorbereitungg Der Pipettierarm bewegt sich Uber den Fliussigabfallbehalter und die Schlauche
werden vorbereitet indem deionisiertes Wasser angesaugt und in den dgaiésilbdnalter

abgegeben wird.

2. Der Testplattenhalter bewegt sich aus der Inkubationskammer.
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0 ~

10.

. Der Mechanismus zum Aufnehmen und Abwerfen der Pipettenspitzen nimmt vier Pipetten

spitzen auf. Es muss sichergestsitin dass die Spitzen aufgenommen werden und nicht
wieder herunterfallen.

. Der XYZ Mechanismus bewegt sich Uber den Reagenzienbehalter und saugt deionisiertes

Wasser an.

. Die angesaugte Flussigkeit wird dann in die Testgefal3e dispensiert. Zum Zugeben von

Reagenzien bleibt der $#plattenhalter in einer Ebene

. Der XYZ Mechanismus bewegt sich tUber den Abfallbehélter fur Pipettenspitzen und wirft alle

vier Pipettenspitzen ab. Es muss sichergestsdiin dass zu diesem Zeitpunkt alle vier
Pipettenspitzen abgeworfen wurden.

. Die rote LED Lampe am RPERttenhaltersollte leuchten.
. Der Testgefal3halter wirfilir denersten Inkubationsschritt geschittelt (5 min).
. Zum Absaugen der Reagenzien wird der Testplattenhalter schrag gestellt. Es muss sicher

gestellt sein, dass die Absawggleln am Rand der TestgefalRe positiohisind, um eine
Beruhiung mit dem Assay zu vermeiden.
Nach diesem Schritt ka der Lauf abgebrochen werden.

Wenn keine Probleme béachtet oder vom Gerat angezeigturden, kann das Gerat fur den
Assay benutzt werden

5

VERBRAUCHSMATERIALIE

DerMR.SPT' Prozessor ist fiir den Gebrauch mit spezifischen Pipettenspitzen konzipiert, die von
lhrem Handler geliefert werden (HISTO SP@ipeting Tips 1000 p 726099 und HISTO
SPO' Pipetting Tips, 200 2609‘0. Bitte versuchen Sieicht andere Sgizen zu verwenden,

weil dies dazu fihren kann, dass das Gerat nicht korrekt arbeitet.
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6 SICHERHEIT UND ALMGERE INFORMATIONEN
6.1 Etiketten auf dem Gerat
Bitte beachten Sie alle Warnetiketten auf dem Gerat und den Verbsmeterialien:

Vorsicht! Das Geréat nicht bei gedffnetem Deckel betreiben
A Verletzungsegfahr

CAUTION

Do not operate
instrument with
cover open -
Risk of injury

CAUTION Vorsicht! HeiRe Oberflache
Hot Surface

Vorsicht! Es bestehWerletzungsgefahr fur die Finger wahrend das

é Gerat lauft.

| CAUTION |

Risk of trapping
fingers during
instrument
operation

6.2  Einzelheiten zur personlichen Sicherheit

Die Heizplatte des PGRattenhalters kann wahrend des Laufs eine Terajpgrvon
100°C erreichen. Achten Sie sorgfaltig darauf die Heizplattet ¢ berihren,
insbesondere wenn dimte LED Lampe leuchtet oder blinkt.

Vermeiden Sie es, deMR.SPOY Prozessor mit nassen Handen zu beriihren
versuchen Sienicht den MR.SPOY Prozessor auseinanderzunehmen. In beic
Fallen kann es zu einem etakchen Schlag kommen und die Garantie erlischt.
Der MR.SPOY Prozessor halt automatisch an, wenn der Deckel gedffnet
Versuchen Sie niemals, das Gerat mit getffnetem Deckel zu betatigen oc
starten.

Es wird empfohlenwahrend der Bedienungles Gerats und der Handhabung c
Reagenzien eine Schutzbrille, einen Laborkittel und Schutzhandschuhe zu trag
Kontakt der Reagenzien mit der Haut oder den Augen grundlich mit W.
abspdulen.

> BB P
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6.3 Reinigung und Esorgung

Der MR.SPOY Prozessorsollte regelmafig mit den vorhandenen Dekontaminationsmitteln und
anschlielend mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt werden.

1 Immer Schutzhandschuhe bei der Reinigung tragen.

1 Benutzen sie ein geeignetes Reinigungsmittel zum Saubemnmagebenden Oberflachen.

1 Verwenden Sie einen mit Reinigungsmittel getrankten Lappen und wischen Sie alle
Bereiche um die Grundflache und den Reagenzienbereich sauber. Mit derselben Technik
reinigen Sie alle Teile die versehentlich bespritzt worden seintkdin

Das Gerét reinigt wahrend des Laufs alle Schlauche automatisch mit deionisiertem Wasser.
Reinigen Sie am Schluss die Reagenzienbehélter und stellen Sie dadseder Flissapfalk
behalter und der Abfallbehalter fir diggettenspitzen geleert wrden.

ENTSORGUNG:

Entsorgen Sie alle unverbrauchten Reagenzien und Abfélle in Ub
stimmung mit den fur Sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entsorgung des Geréts
In Ubereinstimmung mit den WEEE EU Richtlinien sollte dieses

nach Abduf der Nutzungsdauer zur Demontage an den Hersteller zu
gegeben weden.

Seitel8























































































